
Tip SDM-L Slot PC

CPU Intel® i3-1220P

RAM 8GB DDR4

SSD 256GB M.2

Grafik Intel® UHD Graphics for 12th Gen Processors

Chipset Intel®

Ses kartı Integrated High Definition Audio

Ağ 10/100/1000M Adapter

WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (M.2 NVME)

Bluetooth 5.3

İşletim sistemi Windows 11 loT Enterprise (SAC) 64Bit

Sinyal çıkışı USB-C x2 (DP 1.4 Alt mode, 4K @60Hz)
HDMI x1 (2.0, 4K @60Hz)

USB A x4 (v.3.2 Gen1, 5Gbit)

USB-C x2 (v.3.2 Gen1, 5Gbit)

Kulaklık konektörü Evet (Audio & microphone)

LAN x1 (RJ45)

Güç Tüketimi 72W tipik, 0.5W stand by

Intel® i3 SDM-L yuvalı ve Windows® 11 işletim sistemli bilgisayar, 4K çözünürlük
(3840x2160) desteğiyle.

Intel® Core™ i3 işlemcili SDM-L mini bilgisayar, iiyama ProLite LH75 (50" ve üzeri) geniş format ekranınızı bağımsız bir
çözüme dönüştürür. Güçlü bir Intel® işlemci, entegre Ultra HD grafik kartı ve hızlı SSD disk ile donatılmıştır. Dört adet USB 3.2
Gen 1 portu ve iki adet Type-C portu (USB 3.2 + DP ALT) bulunmaktadır.
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Ürün boyutları U x G x Y 195 x 110 x 25mm

Ağırlık (kutu hariç) 0.4kg

Ağırlık (kutu ile birlikte) 0.61kg

EAN kodu 4948570033348

Çalışma sıcaklığı aralığı minus 5°C - 45°C

Çalışma nemi 5% - 95%

Depolama sıcaklığı aralığı - 20°C - 60°C

Depolama nemi 5% - 95%

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-
307:2008 in connection with pixel defects.
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