i’i’yama MD CAR1021-B1

Elektrische vioerlift met enkele kolom op wielen met handige montagebeugels en
laptopplank

Een anti-collision, gemotoriseerde trolley voor Touchscreens tot VESA 800x600mm. Dit product is uniek vanwege zijn
schermformaat en gemakkelijke montage met "pull & release" beugels. Deze mobiele standaard met elektrische
hoogteverstelling zorgt voor een geruisloze hoogteverstelling.

De 4-inch omni directionele zwenkwielen maken het gemakkelijk en veilig om de kar te verplaatsen. De geintegreerde
schermbeugel met daarin de meeste VESA-patronen maakt hem geschikt voor vrijwel elk beeldscherm. De maximale
ondersteunde schermgrootte is 86 inch, het maximale gewicht is 100kg. De laptopplank kan op het in hoogte verstelbare deel
van de kolom worden geinstalleerd en kan naar wens gemakkelijk op en neer worden bewogen.

*Let op: Deze elektrische vloerlift word niet geadviseerd voor 75" & 86" displays in grote (klas)ruimtes. Vooral in grote ruimtes
als collegezalen met tribunezittingen of waar vele mensen achter elkaar zitten, kan het zijn dat de onderkant van het scherm
niet voldoende zichtbaar is voor iedereen.

@ TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aantal schermen 1

Scherm formaat 43" - 65"

In hoogte verstelbaar 500mm, Centre of the screen is 991 - 1491mm

Max gewicht 100kg / monitor

VESA minimum 300 x 200mm

VESA maximum 800 x 600mm

Extra Laptopplank, "pull & release" montagebeugels, 4-inch omni directionele

zwenkwielen
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@ AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D 1090 x 1815 x 806mm
Doos afmetingen B xH x D 1100 x 270 x 620mm
Gewicht (zonder doos) 41.8kg

Gewicht (inclusief doos) 45.7kg

EAN code 4948570033102

19.10.2024 01:33:37



84dm33.17

300-80on/ 11 8195, 87 088
e e - 3

200-000m/7. 82-23.62°

.1-8.8"

113181 9my31 871,97

1491m/D.
1U23-1023myd4d. 2-63.97

993-

81lm/31.97

(-
[ (—

Alle handelsmerken zijn geregisteerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd
worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.
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