i’i’yama SDM31201BC-1L

Een Intel® i3 SDM-L slot PC met Windows® 11 die 4K (3840x2160) resolutie
ondersteunt

Deze mini SDM-L PC met een Intel® Core™ i3 processor maakt van uw iiyama grootformaat display uit de ProLite LH75-
SERIE (50" en groter) een stand-alone oplossing. Hij is uitgerust met een krachtige Intel® processor, geintegreerde Ultra HD
graphics en een snelle SSD. Het beschikt over vier USB 3.2 Gen 1 poorten en twee Type-C poorten (USB 3.2 + DP ALT).

Type SDM-L Slot PC

CPU Intel® i3-1220P

RAM 8GB DDR4

SSD 256GB M.2

Graphics Intel® UHD Graphics for 12th Gen Processors
Chipset Intel®

Geluidskaart Integrated High Definition Audio
Netwerk 10/100/1000M Adapter

WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (M.2 NVME)
Bluetooth 5.3

Besturingssysteem Windows 11 loT Enterprise (SAC) 64Bit

@ SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video uitgang USB-C x2 (DP 1.4 Alt mode, 4K @60Hz)
HDMI x1 (2.0, 4K @60Hz)

USB A x4 (v.3.2 Gen1, 5Gbit)

USB-C x2 (v.3.2 Gen1, 5Gbit)

Hoofdtelefoon aansluiting (Audio & microphone)

LAN x1 (RJ45)

@ POWER-MANAGEMENT

Energieverbruik 72W typisch, 0.5W stand by
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@ AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen 195 x 110 x 25mm
Gewicht (zonder doos) 0.4kg

Gewicht (inclusief doos) 0.61kg

EAN code 4948570033348
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@ MILIEUOMSTANDIGHEDEN
Bedrijfstemperatuur minus 5°C - 45°C
Luchtvochtigheid 5% - 95%
Opslagruimte temperatuur - 20°C - 60°C
Opslag luchtvochtigheid 5% - 95%

Alle handelsmerken zijn geregisteerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd
worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.
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