
WiFi Max. speed 1201Mbps / 5GHz

WiFi standaard IIEEE 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax

Bandbreedte Dual WiFi 6, 2.4GHz, 5GHz

WiFi bandbreedte aanpasbaar 1

Antenne 1x 2.4G, 1x 2.4/ 5G WiFi

WiFi modulatie 11b: DBPSK, DQPSK and CCK and DSSS

Extra Bluetooth Support 2.1+EDR / 3.0 / 4.x /5.0

EAN code 4948570032686

Directe WiFi 6-toegang voor de Android- en OPS Slot PC-functies en moeiteloze
platformonafhankelijke samenwerking vanaf elk apparaat, rechtstreeks op het scherm
met de iiyama Share-app.

Deze WiFi 6-module met 2.4GHz/5GHz dubbele bandbreedte helpt u, samen met de iiyama Share-app, om uw vergaderingen
of -lessen om te zetten in een gemakkelijke, snelle en naadloze platformonafhankelijke samenwerkingssessie. Stel in als een
openbare hotspot om elke notebook, tablet of telefoon online te laten gaan wanneer het interactieve display is verbonden met
internet. Gebruikers kunnen hun inhoud rechtstreeks van hun apparaat naar het scherm sturen en met Bluetooth 5.0 kunt u
eenvoudig bestanden en gegevens overbrengen.

De OWM002 is inbegrepen voor de IFP-interactieve displays van de TE12, TE14 en TE18 SERIE.

Om de volledige functieset van iiyama Sharete gebruiken, moeten gebruikers het op hun apparaten installeren of voor
eenvoudige streaming is Miracast, AirPlay en Chromecast compatibel. Er kunnen maximaal 4 gebruikers tegelijkertijd worden
aangesloten. Om de iiyama Share-app te downloaden klik hier.

Alle handelsmerken zijn geregisteerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd
worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.
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