G-MASTER GB2770QSU-B5

L ree || 2960 || cpiay neng:
P5||183 | Syme || %o [ MJ I;II] <|»>)] @] @]] o 2 [t [or.nss

Szabaditsa fel valamennyi képességét a jatékban a Fast IPS GB2770QSU Red Eagle
monitorral

Szerezzen jatékosi képességei kibontakozasahoz elengedhetetlen versenyel6nyt, a 27" méreti WQHD (2560x1440)
GB2770QSU monitirral, amely 0.5ms MPRT-t és 165Hz frissitési sebességet kinal. A FreeSync Premium Pro szolgéltatas
révén a masodperc toéredéke alatt hozhat dontéseket, és elfelejtheti a szellemkép effektust vagy az elmaszatolédasi
problémékat. A fényer6 és a sétét arnyalatok Black Tunerrel t6rténd beadllitasanak lehetésége jobb felhasznaldi élményt nyujt
arnyékos terileteken, az IPS panel technoldgia pedig kivalé képminGséget garantdl. Az éllithaté magassagu allvanynak
kdszdnhetSen kdnnyedén bedllithatja a képernyd helyzetét az On igényei szerint, igy biztositva a kényelmet a maratoni jaték
soran.

FreeSync

Premium Pro

Fast IPS FREESYNC™ PREMIUM PRO TECHNOLOGIA
A Fast IPS paneltechnika nemcsak a nagy pontossagu, Ez a monitor tokéletes szinnel és fényerével tAmogatja a
élénk csatatéri jeleneteket jeleniti meg kiemelkedd HDR-tartalmat. Az alacsony bemeneti késleltetés és az
szinpontossaggal, hanem kival6 0,5 ms-os mozgokép- alacsony képkocka-kompenzacié gyakorlatilag barmelyik
vélaszidét (MPRT) is biztosit. képkockasebességnél kizar minden szakadasi vagy

akadozési problémat.
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@ KIJELZO JELLEMZOI

Atle

Panel

Nativ felbontas
Képarany

Fényeré6

Statikus kontraszt
Specialis kontraszt
Valaszidé (MPRT)
Latotér

Szin tAmogatas
Horizontalis szinkronizalas
Lathato teriilet Sz x M
Pixel magassag

Szin

27", 68.5cm

Gyors IPS, matt fellilet

2560 x 1440 @165Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort)
16:9

400 cd/m?

1000:1

80M:1

0.5ms

horizontalis/vertikalis: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
16.7min 8bit

30 - 242kHz

596.7 x 335.6mm, 23.5 x 13.2"

0.233mm

matt, fekete

@ INTERFESZEK / CSATLAKOZOK / VEZERLOK

Jelbemenet

USB HUB
HDCP

Hangsz6ro csatlakozé

@ JELLEMZOK

Kékfény csokkentés
Villogasmentes

Adaptive Sync tamogatas

HDR
OSD nyelvek
Vezérl6gombok

Felhasznaloi vezérl6k

Hangszo6rok

Kényelem

@ MECHANIKUS

Kijelz6 helyzetének beallitasai

Magassag beallitasa

Forgatas (PIVOT funkcio6 - portré méd)

Hajlasszog

VESA allvany

HDMI x1 (v.2.0, max. 2560 x 1440 @144Hz)
DisplayPort x1 (v.1.4, max. 2560 x 1440 @165Hz)

x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
igen

igen

igen
igen

FreeSync Premium Pro - HDMI: 2560 x 1440 @40-144Hz, DP: 2560 x 1440 @40-
165Hz

400
EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bekapcsolas, Menii/Valasztas, +/Hangerd, -/ECO, Kilépés, Bemenet valasztas

képbeallitas (kontraszt, fényerd, feluliras, ACR, ECO, kékfénycsokkentés, Black
Tuner, szintelitettség, MBR, gamma), bemenet kivalasztasa, hangbeallitas
(hangerd, némitas), felhasznaldi beallitasok tarolasa, szinbeallitasok
(szinhémérséklet, 6 tengely, felhasznaléi beallitas), képbeallitas (i-Style szin, X-
Res technoldgia, éles és lagy, RGB tartomany, videé maéd bedllitas), nyelv,
beallitasi meni (OSD H. pozicié, OSD V. pozicio, OSD forgatas, OSD idétullépés,
nyité logd, AMD FreeSync Premium, LED), kijelz8 informacidk , visszaallitas

2 x 2W

Kensington-lock™ el6készitve, DDC2B, Mac OSX

magassag, forgatas, billenthet6
150mm

90°

23° fel; 5° le

100 x 100mm
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Kabelkezel6 rendszer igen

@ TARTOZEKOKAT TARTALMAZZA

Kéabelek aramellatas, USB, HDMI, DP

Egyéb gyors lGzembe helyezési Utmutatd, biztonsagi Gtmutatd

@ ENERGIAGAZDALKODAS

Tapegység bels6

Aramellatas AC AC - 100V, 240/V, 50Hz

Energiafogyasztas 35W jellemzd, 0.3W készenlét, 0.3W kikapcsolva
Aramfogyasztas 0.3W készenlét

@ FENNTARTHATOSAG

ElGirasok CE, 'I:L"J\(-Bauan,, EAC, PSE, RoHS tamogatas, ErP, WEEE, VCCI,
HATOTAVOLSAG, UKCA

Energiahatékonysagi osztaly ((EU) 2017/1369 F
rendelet)

REACH SVHC 0,1% felett: Vezet

@ MERETEK / SULY

Termék méretei Szx Hx M 614 x 400 (550) x 252mm
Doboz mértei Sz x Hx M 692 x 454 x 170mm

Suly (doboz nélkiil) 5.6kg

Suly (dobozzal) 7.6kg

EAN kod 4948570121755

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-
307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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