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Immerse yourself in the game with the curved GCB3480WQSU Red Eagle featuring a
game changing 180Hz refresh rate.

The 1500R curved VA panel with 180Hz refresh rate, 0.4ms MPRT and 3440x1440 resolution gives you an immersive viewing
experience and guarantees superb image quality. The height adjustable stand ensures you can easily adjust the screen
position and intuitive customizable screen settings (predefined or custom) along with the Black Tuner function gives you control
over the dark scenes to make sure details are always clearly visible. The HDMI, DisplayPort, USB hub and a headphone
connector ensure compatibility across various devices and media platforms and the PbP (picture-by-picture) function allows for
simultaneous display of content from up to four different signal inputs.

AMDID

FreeSync

Premium Pro

HAJLITOTT DESIGN 1500R FREESYNC™ PREMIUM PRO TECHNOLOGIA
Az emberi latbmez6 Altal inspiralt képernyé 1500R Ez a monitor tokéletes szinnel és fényerével tAmogatja a
gorbilete valésaghl és kényelmes néz6i élményt HDR-tartalmat. Az alacsony bemeneti késleltetés és az
garantal, lehet6vé téve, hogy valéban elmerilhessen a alacsony képkocka-kompenzacié gyakorlatilag barmelyik
jatékban. képkockasebességnél kizar minden szakadasi vagy

akadozési problémat.
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@ KIJELZO JELLEMZOI

Atle

Panel

Hajlitott

Nativ felbontas
Képarany

Fényeré

Statikus kontraszt
Valaszidé (MPRT)
Latotér

Horizontalis szinkronizalas
Lathato teriilet Sz x M
Pixel magassag

Szin

34", 86.4cm

VA LED, matte finish

1500R

3440 x 1440 @180Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
21:9

420 cd/m?

4000:1

0.4ms

horizontalis/vertikalis: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
48 - 180kHz

797.2 x 333.7mm, 31.4 x 13.1"

0.232mm

matt, fekete

@ INTERFESZEK / CSATLAKOZOK / VEZERLOK

Jelbemenet

USB HUB
HDCP

Hangszoro csatlakozo

@ JELLEMZOK

Kékfény csokkentés
Villogasmentes

Adaptive Sync tamogatas

HDR
OSD nyelvek

Vezérl6gombok

Felhasznaloi vezérl6k

Hangszo6rok

Kényelem

@ MECHANIKUS

Kijelz6 helyzetének beallitasai
Magassag beallitasa
Hajlasszog

VESA allvany

@ TARTOZEKOKAT TARTALMAZZA

HDMI x2 (max. 3440 x 1440 @100Hz)
DisplayPort x2 (max. 3440 x 1440 @180Hz)

x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
igen

igen

igen
igen

FreeSync Premium Pro - HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP: 3440 x 1440 @48-
180Hz

HDR400
EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL

Navigation Button: Power Switch/Menu/Power Indicator, Scroll Up/Input Select,
Scroll Down, Left/Eco Mode, Right/Volume

picture adjust (brightness, contrast, ECO, blue light reducer, ACR, OD, MBR, black
tuner, colour saturation, gamma), colour setting (colour temp., user preset, i-Style
colour), image adjust ( sharp and soft, HDMI range, direct drive mode, video mode
adjust, HDR, FreeSync, overclock), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD
time), language, miscellaneous (opening logo, LED, display information, PiP/PbP,
PiP position, PiP size), input select (input source, sub source, DP mode), audio
setting (volume, mute, audio input), store user setting (user modes), recall

2 x3W
Kensington-lock™ el6készitve, DDC2B, Mac OSX

magassag, billenthetd
110mm

20° fel; 5° le

100 x 100mm
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Kabelek

Egyéb

@ ENERGIAGAZDALKODAS

Tapegység
Aramellatas
Energiafogyasztas

Aramfogyasztas

@ FENNTARTHATOSAG

Eléirasok

Energiahatékonysagi osztaly ((EU) 2017/1369
rendelet)

REACH SVHC

@ MERETEK / SULY

Termék méretei Szx Hx M
Doboz mértei Sz x Hx M
Suly (doboz nélkiil)

Suly (dobozzal)

EAN kod

aramellatas, USB, HDMI, DP

gyors lzembe helyezési Gtmutatd, biztonsagi ttmutatéd

belsd

AC 100 - 240V, 50/60Hz

51W jellemzd, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
0.5W készenlét

CE, EAC, RoHS tamogatas, ErP, WEEE, HATOTAVOLSAG, UKCA

B

0,1% felett: Vezet

808 x 441.5 (551.5) x 256mm
899 x 502 x 237mm

7.6kg

10.6kg

4948570122257

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-

307:2008 in connection with pixel defects.
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