filvama PROLITE T2255MSC-B1

21.5" multidotykovy monitor se sklem od okraje k okraji, povrchovou upravou proti
otiskiim prstd, podporou aktivniho stylusu (MPP 2.0) a flexibilnim stojanem.

Monitor ProLite T2255MSC s rozliSenim Full HD (1920x1080) a pfesnou 10bodovou dotykovou technologii PCAP poskytuje
plynulou a pfesnou odezvu na dotyk. Diky technologii IPS LCD obrazovky nabizi vyjime€ny barevny vykon a Siroké pozorovaci
Uhly. Specidlni povrchova Gprava Nano zajistuje hlad$i dotyk a mensi odpor pfi prejeti prstem. Diky nému je obrazovka méné
staticka a nachylna na nedistoty, prach a otisky prst.

Monitor podporuje technologii MPP2.0 (Microsoft Pen Protocol), ktera se pouziva v digitalnich perech a stylusech pro pouziti s
kompatibilnimi zafizenimi. Pero nebo stylus mohou s monitorem ProLite T2255MSC komunikovat a umozfiuji uzivatelim psat,
kreslit a navigovat na obrazovce. Je velmi prfesné a podporuje funkci naklapéni, coz znamena, Ze uzivatelé mohou naklanénim
pera upravovat tloustku a Ghel svych ¢ar, coZ poskytuje pfirozengjsi a intuitivngj§i psani a kresleni.

Jeho flexibilni stojanek Ize umistit do nékolika Uhli a vytvofit tak pohodiny a ergonomicky uzivatelsky zazitek. Perfektni volba
pro Sirokou Skalu kreativnich aplikaci.

MPP2.0 Support

Protokol Microsoft Pen Protocol (MPP) je technologie
pouzivand v digitalnich perech a stylusech pro pouZiti s
kompatibilnimi zafizenimi. Protokol umoznuje peru nebo
stylusu komunikovat se zafizenim a uzivatelim psat,
kreslit a pohybovat se po obrazovce. Verze 2.0 lépe
reaguje na dotyk uzivatele a umozriuje presnéjsi
ovladani pfi psani nebo kresleni na obrazovce.
Podporuje také funkci naklapéni, kterd umozriuje peru
rozpoznat Uhel, pod kterym je drZzeno, coZ znamena, Ze
uzivatelé mohou naklanénim pera upravovat tloustku a
Uhel ¢ar, coz poskytuje pfirozengjsi a intuitivnéjsi psani a
kresleni.

Dotykova technologie — kapacitni

Tato technologie vyuZziva elektrickou vodivost. Tento
povrch garantuje nejen dokonalou kvalitu obrazu, ale
také trvanlivost a odolnost vi¢&i poskrabani. Navic
eventudlni poskrabani povrchu nema vliv na samotnou
dotekovou funkci. Panel rovnéz rozpozna dotek
provedeny prstem (také v latexové rukavice) rovnéz tak
specialnim stylusem.
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@ CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design

Uhloptiéka monitoru
Panel

Nativni rozliseni
Format obrazu

Jas

Jas

Propustnost svétla
Kontrast

Cas rekace (GTG)
Uhel sledovani
Horizontalfrequenz
Arbeitsflaiche H x B
Velikost bodu

Barva ramecku

@ DOTYK

Touchscreen Technologie
Touchpunkte

Presnost dotyku

Metoda dotyku

Touch interface

Podporované OS

Palm odmitnuti

Edge to edge glass

21.5", 54.5cm

IPS

1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
16:9

400 cd/m?

360 cd/m? kromé dotekového panelu

90%

1000:1

5ms

horizontalni/vertikalni: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dol(: 89°/89°
30 - 83kHz

478.7 x 260mm, 18.8 x 10.2"

0.249mm

¢erna, matna

projective capacitive

10 (HID, pouze s podporovanymi OS)
+-2mm

stylus, prst, rukavice (latex)

usB

VsSechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilni s Windows a Linuxem.
Podrobnosti o podporovaném operaénim systému pro dotykové modely naleznete
v instrukénim souboru ovladace, ktery je k dispozici v sekci Stazeni.

ano

@ ROZHRANI{ / KONEKTORY / OVLADANI

Digitalni vstupni porty
Audio Out

USB HUB

@ VLASTNOST]

Tvrdost skla

Zamek klaves OSD

@ OBECNE

Jazyky OSD

Kontrolni tlacitka

HDMI x1
DisplayPort x1

Mini jack x1
Reproduktory 2 x 3W

x2 (3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA))

7H

ano

EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL

Joystick: pravy / menu / enter, levy / input / exit, nahoru / eco, doll

16.10.2024 16:24:04



Nastavitelné parametry

Redukce modrého svétla
Flicker Free LED
Plug&Play

@ MECHANICKE GASTI

Uhel naklonu
VESA
MTBF

@ ZAHRNUTE PRISLUSENSTVI

Kabely

@ POWER-MANAGEMENT

Napajeci zdroj:
Napajeni

Odbér energie:

@ UDRZITELNOST

Predpisy
Energeticka tfida (Regulation (EU) 2017/1369)
REACH SVHC

@ ROZMERY / HMOTNOST

Rozméry vyrobku $ x V x D
Vaha (bez baleni)
EAN code

Nastaveni obrazu (jas, kontrast, i-Style Color, zvy$eny kontrast, ECO, OverDrive,
technologie X-Res), nastaveni barev (gamma, rozsah RGB, teplota barev),
nastaveni obrazu (nastaveni rezimu videa, redukce modrého svétla, ostrost a
jemnost), OSD (horizontalni pozice, vertikalni pozice, ¢as OSD, pozadi OSD,
jazyk, informace o displeji), extra (reset, DDC/CI, vybér signalu, hlasitost, ztlument,
uvodni logo, LED, dotykovy spinac).

ano
ano

DDC2B

15° nahoru; 70° dold
100 x 100mm

50000 hours (bez podsviceni)

napajeci, USB, HDMI

interni
AC 100 - 240V, 50/60Hz
16W typisch, 1.5W odpocinek, 0.3W vypnuty

CE, TUV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus
D

nad 0.1% olova

493.5 x 289.5 x 48.5mm
3.2kg
4948570121625

Vdechny ochranné znamky jsou registrovany a chranény. Vyhrazené pravo na zmény. Veskeré ploché panely LCD splriuji normu ISO-9241-307:2008

v oblasti poctu vadnych pixeld.
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