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Bezrameckovy PCAP s 10 bodovou dotekovou matrici, vybavena pénovym tésnénim
pro bezproblémovou instalaci

ProLite TF1015MC (10.1") pouziva PCAP dotykovou technologii a je zabudovan do okularu s bez rameckovym Sasi. Diky
sklenéné vrstvé kryjici obrazovku a robustnimu ramu zarucuje vysokou odolnost a odolnost proti poSkrabani, takze je idedlni
pro kiosky a mista vefejného prostoru. Technologie panelu IPS nabizi pfesnou a konzistentni reprodukci barev s Sirokymi
pozorovacimi Uhly. Vybavena pénovym tésnénim, podporuje bezproblémovou montaz do kiosku a zajistuje stuperi kryti IP65,
coz vede k odolnosti proti prachu a vodé v predni ¢asti obrazovky. Orientace na $ifku, na vy$ku i licovou stranou zajistuje
flexibilni moznosti montaze témér v jakékoli instalaci. Pro snadnou montédz a umisténi je pfistroj TF1015MC vybaven externimi
montaznimi drzaky (OMK2-1), coz je idedlni feSeni pro integratory kiosku, primyslové prostiedi, fidici mistnosti a interaktivni
multimédia.

FOAM SEAL 8 MM

Dotknéte se skla Foam Seal
Tato dotykova obrazovka je idealni pro vytvareni Pénové tésnéni (8 mm) kolem monitoru zajistuje
interaktivnich displeju. Vhodné jeji pouziti ve vitrinach, bezproblémovou instalaci a optimalni ochranu proti
vylohach, realitnich kanceléfich, obchodech nebo v prachu.

restauracich.
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https://iiyama.com/cz_cs/produkty/omk2-1/

@ CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design

Uhloptiéka monitoru
Panel

Nativni rozliseni
Format obrazu

Jas

Jas

Propustnost svétla
Kontrast

Cas rekace (BTB)
Uhel sledovani
Barevna podpora
Horizontalfrequenz
Arbeitsflache H x B
Velikost bodu

Barva ramecku

@ DOTYK

Touchscreen Technologie
Touchpunkte

Metoda dotyku

Touch interface

Podporované OS

Through-Glass

Palm odmitnuti

Open Frame

10.1", 25.7cm

IPS

1280 x 800 (1 megapixel)

16:10

500 cd/m?

425 cd/m? kromé dotekového panelu
85%

800:1

29ms

horizontalni/vertikalni: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dol(: 89°/89°
16.7min

30 - 49.7kHz

216.96 x 135.6mm, 8.5 x 5.3"
0.1695mm

cerna

projective capacitive

10 (HID, pouze s podporovanymi OS)
stylus, prst, rukavice (latex)

usB

All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For
details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver
instruction file available in the downloads section.

6mm

ano

@ ROZHRANI / KONEKTORY / OVLADANI

Analogové vstupni porty

Digitalni vstupni porty

Ridici vstup monitoru
Audio Out

HDCP

USB ports

@ VLASTNOST]

Extra

Tloustka skla

Tvrdost skla

60950 Ball drop test
Ochrana proti vodé a prachu

Vodotésné tésnéni

VGA x1

HDMI x1
DisplayPort x1

RJ45 (LAN) x1
Mini jack x1
ano

x1

povrchova Uprava proti otiskim prstd, dotyk pfes sklo
3.3mm

7H

ano

IP65 (front)

ano
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Zamek klaves OSD

@ OBECNE

Jazyky OSD
Kontrolni tlaéitka

Nastavitelné parametry

Plug&Play

@ MECHANICKE GASTI

Orientace

VESA

Rozsah provozni teploty
Rozsah teploty v klidu
MTBF

@ ZAHRNUTE PRISLUSENSTVI

Kabely
Prirucky
Ostatni
Kryt kabeld

Dalkové ovladani

@ POWER-MANAGEMENT

Napajeci zdroj:
Napajeni

Odbér energie:

@ UDRZITELNOST

Predpisy
Energeticka tfida (Regulation (EU) 2017/1369)
REACH SVHC

@ ROZMERY / HMOTNOST

Rozméry vyrobku $ x V x D
Rozmeéry baleni $ x V x D
Vaha (bez baleni)

Weight (without stand)
EAN code

ano

EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Menu, Posun nahoru/ Jas, Posun dol(i/ Kontrast, Vybrat, Napajeni

obraz (kontrast, jas, poloha H, poloha V, faze, hodiny, automatické nastaveni),
pokrocilé (teplota barev, ostrost), OSD (¢asovy limit, poloha, poloha H, poloha V,
dotykovy spinac), moznosti (reset, jazyk, vybér zdroje, rezim zobrazeni).

DDC2B

horizontalni, vertikalni, face-up
100 x 100mm

0°C - 40°C

- 20°C - 60°C

50000 hours

napajeci, USB, HDMI, DP

uzivatelsky manual, instrukce bezpe¢nosti
AC adaptér, externi ovlada¢

ano

ano

externi
DC 12V
6W typisch, 1.5W odpocinek, 0.3W vypnuty

CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA
C

nad 0.1% olova

260.5 x 183.5 x 39.5mm
310 x 160 x 370mm
1.4kg

2.7kg

4948570124107
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4xM4 SCREW HOLE
(VESA MOUNT)

VSechny ochranné znamky jsou registrovany a chranény. Viyhrazené pravo na zmény. Veskeré ploché panely LCD splriuji normu I1SO-9241-307:2008
v oblasti poctu vadnych pixeld.
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