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21.5" 10pt opticky dotykovy monitor PCAP s technologii panelu IPS, sklenénou
konstrukci od okraje k okraji, povrchovou upravou proti otiskiim prsti a kovovym
krytem.

Monitor ProLite T2238MSC-B1 s rozliSenim Full HD (1920x1080) a technologii panelu IPS nabizi vyjime¢né barvy a Siroké
pozorovaci Ghly. Desetibodovéa dotykova technologie Optical Bonded Projective Capacitive (PCAP) zaijistuje bezproblémovou a
pfesnou odezvu na dotyk a nizSi odraz svétla, navic je displej chranén proti vihkosti a pfipadnému vzniku vihkosti. Diky
robustnimu kovovému krytu a sklu 7H odolnému proti poskrabani od okraje k okraji s povrchovou Upravou proti otiskim prstu je
monitor vhodny zejména pro integraci do naroénych prostfedi. Monitor splfiuje také stupen kryti IPX1, takZe je po uritou dobu
vodotésny proti kapajici vodé. Flexibilni stojan Ize umistit do nékolika Ghld, coZz vytvaFi pohodiny a ergonomicky uZzivatelsky
zazitek, a integrovany systém spravy kabell skryva vSechny kabely a elektrické vodice, ¢imz vznika Ghledny pracovni prostor
bez kabell. Monitor ProLite T2238MSC-B1 Ize pouzivat v orientaci na Sifku, na vySku i ¢elem vzhdru. Idealni feSeni pro
interaktivni napisy, instore retail, POS a interaktivni prezentace.

IPS TECHNOLOGY
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Dotykova technologie - Kapacitni opticky vazana Technologie IPS
Opticky vazana projekéni kapacitni dotykové technologie IPS displays are best known for wide viewing angles and
(PCAP) snizuje vzduchovou mezeru mezi dotykovou natural, highly accurate colours. They are especially
vrstvou a displejem, takze odezva na dotyk je pfesnéjsi. suited for colour-critical applications.

ZlepSuje také vizualni kvalitu tim, Ze snizuje odrazy a
odlesky. Displej je navic chranén proti prachu a
pfipadnému vyskytu vihkosti.
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@ CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design

Uhloptiéka monitoru
Panel

Nativni rozliseni
Format obrazu

Jas

Jas

Propustnost svétla
Kontrast

Cas rekace (GTG)
Uhel sledovani
Barevna podpora
Horizontalfrequenz

Arbeitsflaiche H x B

Sitka ramecku (strany, nahore, dole)

Velikost bodt

Barva ramecku

@ DOTYK

Touchpunkte
Metoda dotyku
Touch interface

Podporované OS

Edge to edge glass

21.5", 54.5cm

IPS

1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
16:9

600 cd/m?

525 cd/m? kromé dotekového panelu
87%

1000:1

5ms

horizontalni/vertikalni: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dol(: 89°/89°
16.7min

30 - 83kHz

479 x 260mm, 20.2 x 11.8"

17mm, 19.8mm, 19.8mm

0.249mm

¢erna, matna

10 (HID, pouze s podporovanymi OS)
stylus, prst, rukavice
USB

All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For
details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver
instruction file available in the downloads section.

@ ROZHRANI / KONEKTORY / OVLADANI

Digitalni vstupni porty

Audio Out
HDCP
USB HUB

@ VLASTNOSTI
Extra

Tloustka skla

Tvrdost skla

60950 Ball drop test
Ochrana proti vodé a prachu
Ramecek

Zamek klaves OSD

@ OBECNE

HDMI x1
DisplayPort x1

Reproduktory 2 x 2W
ano

x2 (USB3.2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 900mA))

Optické lepeni PCAP, kovové pouzdro, povrchova Uprava proti otiskiim prstt,
vodéodolna dotykova funkce

3.6mm

7H

ano

IP1X (front)
metal

ano
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Jazyky OSD
Kontrolni tlaéitka

Nastavitelné parametry

Redukce modrého svétla

Plug&Play

@ MECHANICKE GASTI

Orientace
Bezventilatorovy design

VESA

@ ZAHRNUTE PRISLUSENSTVI

Kabely
Prirucky
Kryt kabelt

@ POWER-MANAGEMENT

Napajeci zdroj:
Napajeni

Odbér energie:

@ UDRZITELNOST

Predpisy
Energeticka tfida (Regulation (EU) 2017/1369)
REACH SVHC

@ ROZMERY / HMOTNOST

Rozméry vyrobku $ x V x D
Rozméry baleni $ x V x D
Vaha (bez baleni)

Vaha (s balenim)

EAN code

EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL
Menu, Posun nahoru/ Eco, Posun dold/ Hlasitost, Enter/ Vybér vstupu, Napajeni

Nastaveni obrazu (jas, kontrast, i-Style color, adv. kontrast, ECO mode, OD, X-
Res), nastaveni barev (gamma, rozsah RGB, barevna teplota), nastaveni obrazu
(nastaveni rezimu videa, redukce modrého svétla, ostrost a jemnost), OSD (H.
pos., V. pos., ¢as, pozadi, otaceni, jazyk, informace o displeji), extra (reset,
DDC/CI, vybér signalu, hlasitost, ztlumeni, led, ivodni logo, dotykovy spinac).

ano

DDC2B

horizontalni, vertikalni, face-up
ano

100 x 100mm

napajeci, USB, HDMI
uzivatelsky manual, instrukce bezpe¢nosti

ano

interni
AC 100 - 240V, 50/60Hz
17W typisch, 1.5W odpocinek, 0.3W vypnuty

CE, TUV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus
D

nad 0.1% olova

512.5 x 353.5 x 239.5mm
625 x 430 x 150mm
6.8kg

8.1kg

4948570122899
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VSechny ochranné znamky jsou registrovany a chranény. Vyhrazené pravo na zmeny. Veskeré ploché panely LCD splriuji normu I1SO-9241-307:2008
v oblasti poctu vadnych pixeld.
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