fivama PROLITE T1731SR-B1S

17” Touchscreen with 5-wire Resistive Touch Technology

T1731SR-B1S je zaloZen na 5vodi¢ové odporové dotykové technologii. Pomér cena/vykon je idealni pro uzivatele s ohledem
na rozpocet, pficemz kvalita a vykon rozhodné nejsou na ukor. Zobrazovaci vstupy zahrnuji analogové i digitalni (HDMI a
DisplayPort) s moznosti pfipojeni dotykové obrazovky pfes USB, coz nabizi velkou flexibilitu. Flexibilni stojan Ize umistit do
nékolika Ghld, coz vytvafi pohodiny a ergonomicky uzivatelsky zazitek, a integrovany systém spravy kabeld skryva vSechny
kabely a elektrické vodice, ¢imz vznikd Ghledny pracovni prostor bez kabeld. T1731SR-B1S Ize pouzivat v ruznych
prostrfedich, doporucuje se zejména pro obchody, restaurace a primyslové Ucely.

Dotykova technologie - Resistive (odporova) ip54

Dotykové monitory produkované za podpory nejnovejsi Oznaceni IP klasifikuje zafizeni na zakladé jejich
péti zilové dotekové technologie jsou velmi odolné a rezistentnosti k vodé a okolnim vlivim. IP54 znamena,
mohou pracovat v rlznych naro€nych provozech a ze monitory mohou pracovat v oblastech s vysokou
prostfedich. Vyuzivany jsou pfedevSim do obchodU, koncentraci prachu a jsou odolné vudi stalemu proudu
restauraci, barC a také tovaren. vody.
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@ CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Uhlopfi¢ka monitoru 17", 43cm
Panel TN
Nativni rozliseni 1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Format obrazu 5:4
Jas 250 cd/m?
Jas 200 cd/m? kromé dotekového panelu
Propustnost svétla 80%
Kontrast 1000:1 kromé dotekového panelu
Cas rekace (BTB) 5ms
Uhel sledovani horizontalni/vertikalni: 170°/160°, na parvo/na lefo: 85°/85°, nahoru/dol(: 80°/80°
Barevna podpora 16.7min
Horizontalfrequenz 31.5 - 80kHz
Arbeitsflaiche H x B 338 x 270mm, 13.3 x 10.6"
Velikost bodu 0.264mm
Barva ramecku cerna, matna
@ DOTYK
Touchscreen Technologie serial resistive
Touchpunkte 1
Metoda dotyku stylus, prst, rukavice
Touch interface uSB
Podporované OS V8echny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilni s Windows a Linuxem.

Podrobnosti o podporovaném operaénim systému pro dotykové modely naleznete
v instrukénim souboru ovladace, ktery je k dispozici v sekci Stazeni.

@ ROZHRANI / KONEKTORY / OVLADANI

Analogové vstupni porty VGA x1
Digitalni vstupni porty HDMI x1
DisplayPort x1
Audio Out Reproduktory 2 x 1W
HDCP ano
@ VLASTNOSTI
Ochrana proti vodé a prachu IP54 (front)
Zamek klaves OSD ano
@ OBECNE
Jazyky OSD EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Kontrolni tlacitka Menu, Rolovat nahoru/ Jas, Rolovat dolt / Ztlumit, Vybér, Power
Nastavitelné parametry kontrast, jas, automatické nastaveni, Horizontalni pozice, Vertikalni pozice, faze,

OSD horizontalni pozice, OSD odchodu z menu, reset, vybér signalu, OSD jazyk,
teplota barev, hlasitost, ztlumit

Vyhoda Kensington-lock™ pfipraven

Plug&Play DDC2B
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@ MECHANICKE GASTI

Uhel naklonu
VESA

Systém spravy kabel(

@ ZAHRNUTE PRISLUSENSTVI
Kabely
Prirucky
Kryt kabelt

@ POWER-MANAGEMENT

Napajeci zdroj:
Napajeni

Odbér energie:

@ UDRZITELNOST

Predpisy
Energeticka tfida (Regulation (EU) 2017/1369)
REACH SVHC

@ ROZMERY / HMOTNOST

Rozméry vyrobku $ x V x D
Vaha (bez baleni)
EAN code

90° nahoru; 5° doll
100 x 100mm

ano

napajeci, USB, HDMI, Audio, DP
uzivatelsky manual, instrukce bezpecnosti

ano

interni
AC 100 - 240V, 50/60Hz
20W typisch, 1.5W odpocinek, 0.3W vypnuty

CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, VCCI, REACH, UKCA
E

nad 0.1% olova

387 x 378 x 239.5mm
5.4kg
4948570122127

Vsechny ochranné znamky jsou registrovany a chranény. Viyhrazené pravo na zmeny. Veskeré ploché panely LCD splriuji normu 1ISO-9241-307:2008

v oblasti poctu vadnych pixeld.
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