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27" dotykovy monitor PCAP s optickou lepenou 10pt obrazovkou s technologii panelu
IPS, sklenénou konstrukci od okraje k okraji a povrchovou upravou proti otiskiim prstut

Monitor ProLite T2752MSC-B1 s rozliSenim Full HD (1920x1080) a technologii panelu IPS nabizi vyjime¢né barvy a Siroké
pozorovaci Ghly. Desetibodovéa dotykova technologie Optical Bonded Projective Capacitive (PCAP) zaijistuje bezproblémovou a
presnou odezvu na dotyk a niz8i odraz sveétla, navic je displej chranén proti vihkosti a pfipadnému vzniku vlhkosti. Speciélni
povrchova Uprava Nano zajistuje hlad$i dotyk a mensi odpor pii prejeti prstem. Diky nému je obrazovka méné staticka a
nachylna na necistoty, prach a otisky prstd. Dokonala volba pro Sirokou $kalu aplikaci.

K dispozici také in white : ProLite T2752MSC-W1

STANDARD OPTICAL BONDING

Dotykova technologie - Kapacitni opticky vazana

Opticky vazana projekeni kapacitni dotykové technologie
(PCAP) snizuje vzduchovou mezeru mezi dotykovou
vrstvou a displejem, takZe odezva na dotyk je presnéjsi.
Zlepsuje také vizualni kvalitu tim, Ze sniZzuje odrazy a
odlesky. Displej je navic chranén proti prachu a
pfipadnému vyskytu vihkosti.

IPS TECHNOLOGY

Technologie IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and
natural, highly accurate colours. They are especially
suited for colour-critical applications.
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https://iiyama.com/cz_cs/produkty/prolite-t2752msc-w1/

@ CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design

Uhloptiéka monitoru
Panel

Nativni rozliseni
Format obrazu

Jas

Jas

Propustnost svétla
Kontrast

Cas rekace (GTG)
Uhel sledovani
Barevna podpora
Horizontalfrequenz
Arbeitsflache H x B
Velikost bodu

Barva ramecku

@ DOTYK

Touchscreen Technologie
Touchpunkte

Presnost dotyku

Metoda dotyku

Touch interface

Podporované OS

Palm odmitnuti

Edge to edge glass

27", 68.6cm

IPS

1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
16:9

400 cd/m?

360 cd/m? kromé dotekového panelu

90%

1000:1

5ms

horizontalni/vertikalni: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dol(: 89°/89°
16.7mIn 8bit

30 - 83kHz

598 x 336mm, 23.5 x 13.2"

0.311mm

¢erna, matna

projective capacitive

10 (HID, pouze s podporovanymi OS)
+-2mm

stylus, prst, rukavice (latex)

usB

VSechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilni s Windows a Linuxem.
Podrobnosti 0 podporovaném operac¢nim systému pro dotykové modely naleznete
v instrukénim souboru ovladade, ktery je k dispozici v sekci Stazeni.

ano

@ ROZHRANI / KONEKTORY / OVLADANI

Digitalni vstupni porty
Audio Out

HDCP
USB HUB

@ VLASTNOST]

Extra
Tvrdost skla

Zamek klaves OSD

@ OBECNE

Jazyky OSD

Kontrolni tlacitka

HDMI x1
DisplayPort x1

Mini jack x1
Reproduktory 2 x 1W

ano

x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

potah proti otiskiim prstt
7H

ano

EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL

Stisknout/enter, doprava/hlasitost, doleva/eco/exit, nahoru/vybér signalu, dold,
napajeni
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Nastavitelné parametry

Vyhoda

Redukce modrého svétla
Flicker Free LED
Plug&Play

@ MECHANICKE GASTI

Uhel naklonu

VESA

@ ZAHRNUTE PRISLUSENSTVI
Kabely

PFirucky

@ POWER-MANAGEMENT

Napajeci zdroj:
Napajeni

Odbér energie:

@ UDRZITELNOST

Predpisy
Energeticka tfida (Regulation (EU) 2017/1369)
REACH SVHC

@ ROZMERY / HMOTNOST

Rozméry vyrobku $ x V x D
Vaha (bez baleni)
EAN code

Nastaveni obrazu (jas, kontrast, i-Style Color, zvy$eny kontrast, ECO, OverDrive,
technologie X-Rs), nastaveni barev (gamma, rozsah RGB, teplota barev),
nastaveni obrazu (nastaveni rezimu videa, redukce modrého svétla, ostrost a
jemnost), OSD (horizontalni pozice, vertikalni pozice, ¢as OSD, pozadi OSD,
jazyk, informace o displeji), extra (reset, DDC/CI, vybér signalu, hlasitost, ztlument,
uvodni logo, LED, dotykovy spinac).

Kensington-lock™ pfipraven
ano
ano

DDC2B

90° nahoru; 5° doll

100 x 100mm

napajeci, USB, HDMI

uzivatelsky manual, instrukce bezpeénosti

interni
AC 100 - 240V, 50/60Hz
30W typisch, 1.5W odpocinek, 0.3W vypnuty

CE, TUV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus
E

nad 0.1% olova

614 x 403 x 239.5mm
6,7kg
4948570122998
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VSechny ochranné znamky jsou registrovany a chranény. Vyhrazené pravo na zmeny. Veskeré ploché panely LCD splriuji normu I1SO-9241-307:2008
v oblasti poctu vadnych pixeld.
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