PROLITE T1521MSC-B2

'l 5" iivama

Frotie
-

Lep || <)

15" kapacitni 10 bodovy dotykovy displej

ProLite ProLite T1521MSC-B2 je 15" dotykovy displej, ktery je zaloZzen na kapacitni technologii, ktera nabizi optimalni
bezproblémovou a pfesnou odezvu. Diky sklenénému pfednimu panelu zaruCuje vysokou odolnost viéi poskrabani pfi
zachovani perfektniho obrazového vykonu. Pevna a stabilni zakladna podporuje dotykovy displej. Nastavitelny stojan nabizi az
70 stupnt naklonu. Tlagitka menu jsou umistény na zadni strané displeje. Lze zablokovat proti pfenastaveni. Obsahuiji

Sikovnou funkci pro deaktivaci dotykové obrazovky pro Cisténi. ProLite T1521MSC-B2 je neuvéfitelné silné dotekové fesent,
idealni pro maloobchodni Gcely.

CAPACITIVE TOUCH

SCRATCH RESISTANCE
AND DURABILITY

Dotykova technologie — kapacitni

Tato technologie vyuZziva elektrickou vodivost. Tento
povrch garantuje nejen dokonalou kvalitu obrazu, ale
také trvanlivost a odolnost vuc¢i poskrabani. Navic
eventudlni poskrabani povrchu nema vliv na samotnou
dotekovou funkci. Panel rovnéz rozpozna dotek
provedeny prstem (také v latexové rukavice) rovnéz tak
specialnim stylusem.

Odolnost proti poskrabani

Odolnost proti poskrabani je nezbytné pro dotykové
feSeni pouzivanych na vefejnych mistech a ve Skolach.
Tohoto je dosazeno diky sklu pokryvajici obrazovku. To
zaruCuje vysokou odolnost dotykové funkce, a co je jesté

je poskrabané sklo.
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@ CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design

Uhloptiéka monitoru
Panel

Nativni rozliseni
Format obrazu

Jas

Jas

Propustnost svétla
Kontrast

Cas rekace (BTB)
Uhel sledovani
Barevna podpora
Horizontalfrequenz
Arbeitsflache H x B
Velikost bodu

Barva ramecku

@ DOTYK

Touchscreen Technologie
Touchpunkte

Metoda dotyku

Touch interface

Podporované OS

Edge to edge glass

15", 38cm

TN

1024 x 768 (0.8 megapixel)

4:3

370 cd/m?

325 cd/m? kromé dotekového panelu
88%

800:1

8ms

horizontalni/vertikalni: 170°/160°, na parvo/na lefo: 85°/85°, nahoru/dol(: 80°/80°
16.7min

31.4 - 60kHz

304 x 228mm

0.297mm

¢erna, matna

projective capacitive

10 (HID, pouze s podporovanymi OS)
stylus, prst, rukavice (latex)

usB

VSechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilni s Windows a Linuxem.
Podrobnosti o podporovaném operaénim systému pro dotykové modely naleznete
v instrukénim souboru ovladace, ktery je k dispozici v sekci Stazeni.

@ ROZHRANI / KONEKTORY / OVLADANI

Analogové vstupni porty
Digitalni vstupni porty
Audio Out

@ VLASTNOSTI

Tloustka skla
Tvrdost skla
Ochrana proti vodé a prachu

Zamek klaves OSD

@ OBECNE

Jazyky OSD

Kontrolni tla¢itka

Nastavitelné parametry

Plug&Play

VGA x1
HDMI x1
Reproduktory 2 x 2W

1.2mm
7H
IP65 (front)

ano

EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL

Tla¢itko Menu, tlaéitko nahoru/doleva/ automatické nastaveni, tlacitko
doli/doprava, tla¢itko Return/Exit, Power (napajen).

obrat (podsviceni, jas, kontrast, ostrost), displej (automatické nastaveni, H.
poloha, V. poloha, faze), barva (teplota barev, rezim obrazu), audio (hlasitost,
mute), ostatni (reset, OSD ¢as , OSD H.pozice, OSD V.pozice, jazyk), informace

DDC2B
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@ MECHANICKE GASTI

Uhel naklonu
VESA

Systém spravy kabel(

@ ZAHRNUTE PRISLUSENSTVI
Kabely
Prirucky

Ostatni

@ POWER-MANAGEMENT

Napajeci zdroj:
Napajeni

Odbér energie:

@ UDRZITELNOST

Predpisy
Energeticka tfida (Regulation (EU) 2017/1369)
REACH SVHC

@ ROZMERY / HMOTNOST

Rozméry vyrobku $ x V x D
Vaha (bez baleni)
EAN code

70° nahoru; 10° dold
75 x 75mm

ano

napajeci, USB, HDMI
uzivatelsky manual, instrukce bezpecnosti

AC adaptér, mylarovy list (pro VESA drzak)

externi
DC 12V

16W typisch, 1.5W odpocinek, 0.5W vypnuty

CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA
E

nad 0.1% olova

340.5 x 308 x 198mm
3.5kg
4948570120642
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Vdechny ochranné znamky jsou registrovany a chranény. Vyhrazené pravo na zmény. Veskeré ploché panely LCD splriuji normu ISO-9241-307:2008

v oblasti poctu vadnych pixeld.
© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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